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MDR-F Druckschalter sind in den unterschiedlichsten  
Ausführungen erhältlich und universell einsetzbar.

Neben den Standardausführungen mit NBR-Membran sind diese 
Steuerdruckschalter mit Druckwandlerelement aus Edelstahl, mit 
Viton-Membran, oder auch als Hochdruckschalter mit Kunststoffkolben 
lieferbar. 

Umfangreiche Zulassungen, wie GL-Zulassung, VdS-Zulassung, 
UL-Zulassung und der Einsatz in eigensicheren Stromkreisen, qualifi-
zieren diesen mechanischen Druckschalter für die unterschiedlichsten 
Anwendungen und Einsatzgebiete. Je nach Ausführung werden Sie 
zur Überwachung und Steuerung des Drucks von Flüsssigkeiten und 
Gasen, für Aufgaben in der Prozessteuerung, zur Drucküberwachung 
von Kühl- und Schmiersystemem und dem Automatischen Schalten 
von Kompressor- und Pumpenmotoren eingesetzt. 

	࣯Überwachung und Steuerung des Drucks von Flüssigkeiten und 
Gasen in Rohrleitungen, Kesseln, Druckbehältern und Apparaten.
Steuerdruckschalter  
	࣯Aufgaben in der Prozesssteuerung, Kühl- und Drucklufttechnik       
sowie Hydraulikanwendungen.

	࣯Drucküberwachung von Kühl- und Schmiersystemen unterschied-
lichster Maschinen  
	࣯Automatisches Schalten von Kompressor- und Pumpenmotoren  
z. B. zur Wasserversorgung, bei Zusatzpumpen, Feuerlöscheinrich-
tungen und Druckluftsystemen. 

Einsatz

	࣯Steuerdruckschalter  
	࣯Wechselstromausführung (1 Wechsler –SPDT / 

    2 Wechsler – DPDT - Schließer / Öffner (NO / NC)
	࣯für Kompressoren / für Pumpen
	࣯für Öl, Wasser, Luft, entmineralisiertes Wasser (optional)
	࣯für Vakuumanwendung (optional)
	࣯Druckbereiche bis 250 bar 

	࣯Viton®- Membran für erhöhte Medien- und  Temperaturbeständigkeit 
bis130°C  (optional)
	࣯Ausführung mit Resetfunktion (Hmin, Hmax und Htro) GL / VdS / 
UL-Zulassung (optional) 
	࣯Skala zur einfachen Einstellung
	࣯Große Variantenvielfalt
	࣯nach EN 60947

Merkmale

Anwendungsbereiche: 
Drucklufttechnik, Wassertechnik, Landwirtschaft, Bahntechnik / 
Fahrzeuge, Baumaschinen, Wasserlöschanlagen, Brandschutzanlagen, 
Öldrucküberwachung, Bergbau, Chemische Industrie, Offshore, Schiff-
fahrt, Vakuumtechnik, Kältetechnik, u.w.

Zulassungen: 
Spezielle, anwendungsorientierte Zulassungen.
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Funktionsbeschreibung

Der anstehende Druck des zu überwachenden Mediums drückt gegen 
den Druckwandler, der entweder aus einer Membran, einem Balg oder 
einem Kolben besteht, die jeweils unterschiedliche Medienbeständig-
keiten besitzen. Der Schaltvorgang erfolgt durch einen Mikroschalter 
(Wechsler), der ein vibrationsfestes und “flatterfreies“ Umschalten ge-
währleistet. 

Sofern der Druck den oberen Schaltpunkt erreicht hat wechselt der Mik-
roschalter die Kontaktstellung. Im Normalfall wird z.B. ein angeschlosse-
ner Motor abgeschaltet (bis 550 Watt direkt oder über Zusatzeinrichtun-
gen wie Schütze etc.). Unterschreitet der Druck den unteren Schaltpunkt 

fällt der Kontakt in seine Ursprungslage zurück und der Motor läuft an.
Mittels Schraubendreher können der obere und untere Schaltpunkt un-
abhängig voneinander eingestellt werden. Beide Schaltpunkte sind auf 
der Skala gut ablesbar

Druckanschluss, Druckwandlerelement, Schaltmechanismus und elek-
trische Anschlüsse sind auf einer Leichtmetall-Druckguss Bodenplatte 
montiert. Die plombierbare Klarsichhaube schützt Schalter und Skalen 
gegen Umwelteinflüsse. Sie ist aus Polycarbonat. 

Varianten 

Bezeichnung Beschreibung

MDR-F..H Steuerdruckschalter in Standardausführung mit Alu-Druckguss Druckanschluss und NBR-Membran, eingesetzt für Öl, 
Wasser und Luft etc.

MDR-F..Y Steuerdruckschalter in Standardausführung speziell für den Einsatz in der Wassertechnik mit Kunststoffflansch und 
NBR-Membran, eingesetzt z. B. für entmineralisiertes Wasser 

MDR-F..HE Steuerdruckschalter mit Druckwandlerelement aus Edelstahl z. B. für Flüssigbrennstoffe, Öle bis 200°C etc.

MDR-F..HH Hochdruckschalter mit Kunststoffkolben als Druckwandlerelement mit Edelstahlanschluss bis 250 bar

MDR-F.. Steuerdruckschalter mit Resetfunktion (Hmin, Hmax und Htro) mit ALuminium-Druckgussflansch 
und NBR-Membran, für Öl, Wasser und Luft etc., eingesetzt u.a. für den Trockenlaufschutz.

MDR-F..HV Steuerdruckschalter ausgestattet mit Viton®- Membran und Druckanschluss aus Aludruckguss mit erhöhter Medien- und  
Temperaturbeständigkeit (bis130°C)

MDR-F.....VdS Druckschalter mit VdS-Zulassung für Wasserlöschanlagen / Sprinkleranlagen / Brandschutzanlagen etc.

MDR-F.....GL Steuerdruckschalter mit GL-Zulassung mit GL-Kabelverschraubung für den Schiffsbau und seetaugliche Anwendungen

MDR-F...UL Druckschalter mit UL-Zulassung für den nordamerikanischen Markt

MDR-F..H Steuerdruckschalter für den Anwendungsbereich der  Vakuumüberwachung mit Industrie-Schraubklemme.

MDR-F..H...LF Steuerdruckschalter mit 2 Wechslerkontakte, ausgestattet mit Aluminium-Druckgussflansch und NBR-Membran. 

MDR-F..Y...LF Steuerdruckschalter mit 2 Wechslerkontakte, ausgestattet mit Kunststoffflansch und NBR-Membran.

Anmerkung: Weitere Druckeinstellungen auf Anfrage.

Das MDR-F Druckschalterprogramm wird kontinuierlich erweitert. Auf-
grund der Vielzahl an möglichen Druckschalterausführungen kontaktie-
ren Sie uns bei Fragen zu speziellen Anwendungen oder technischen 

Wünschen. Wir bieten als Hersteller von Druckschaltern und Steue-
rungen ein umfassendes Leistungspektrum, neben Standard- auch 
kundenspezifische Lösungen für individuelle Anwendungen. 

Weitere Varianten auf Anfrage

Nähere Informationen zu unseren Druckschalter-Varianten

Informationen zu den einzelnen Varianten finden Sie in den jeweiligen 
produktspezifischen Unterlagen. Alle Produkt-Datenblätter, Bedie-

nungsanleitungen bzw. technische Unterlagen finden Sie auf unserer 
Website, unter dem jeweiligen Produkt.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Druckschalterausführungen kontaktieren 
Sie uns bei Fragen zu speziellen Anwendungen oder technischen Wünschen. 
Wir bieten als Hersteller von Druckschaltern und Steuerungen ein umfassen-
des Leistungsspektrum, neben Standard- auch kundenspezifische Lösungen 
für individuelle Anwendungen.

	ࣩCondor-Druckschalter
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Technische Daten nach EN 60947

MDR-F..H MDR-F..Y MDR-F..HE

Standardausführung mit Druck-
anschluss aus Aluminium-Druck-
guss

Standardausführung für den 
Einsatz in der Wassertechnik

Ausführung für Flüssigbrennstof-
fe, Öle bis 200°C

Medium Luft, Wasser, Öl * Wasser Öl

Stromausführung Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom

Bauart Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch

Bemessungsfrequenz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz

Zul. Motorleistung   1~ 230 V 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW

Zul. Motorleistung   1~ 30 V 
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

12 VA 12 VA 12 VA

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue=125 VAC

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue=250 VAC

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue 125 - 250 VAC bei Ausführung (G) - Gold-
kontakt

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Schaltstücklebensdauer 
(AC 15)  Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer  
Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit
elektrisch Schaltspiele/h

Max. Schalthäufigkeit 
mechanisch  Schaltspiele/h

Wiederholgenauigkeit <2% FS <2% FS <2% FS

Bemessungsbetriebsstrom Ie AC 1
Ue=240 V (1~) 

10 A 10 A 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  AC 15
Ue=240 V (1~)

4 A 4 A 4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  DC 13
Ue=240 V (1~)

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
Ue=30 V (1~) 
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

400 mA 400 mA 400 mA

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
(UL 508, CSA 22.2) Ue=250 VAC
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt  

10 A 10 A 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
(UL 508, CSA 22.2) Ue=12 VDC
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

6 A 6 A 6 A

Berstdruck Pz                                                 4 x max.
Ausschaltdruck

MDR-F..Y (< 12,5 bar)

= 4 x max. Ausschaltdruck 	

MDR-F..Y (> 12,5 bar) 

= 2,5 x max. Ausschaltdruck

1,3 x max.
Ausschaltdruck 

Vibrationsbeständigkeit
4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz)

Zulässige Medientemperatur + 70°C + 50°C + 200°C 

Schutzart gem. DIN 40 050/IEC 529
mit Kabeleinführung aus Gummi 

IP 54 IP 54 IP 54

Schutzart gem DIN 40 050/IEC 529
mit Kabelverschraubung M20

IP 65 IP 65 IP 65

Umgebungstemperaturbereich - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C
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Technische Daten nach EN 60947

MDR-F..H MDR-F..Y MDR-F..HE

Anschließbare Querschnitte
Steckklemme (ohne Aderendhülse)

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Anschließbare Querschnitte
Schraubklemme 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Spannung (U) ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V

Kontaktfunktion Wechlser Wechlser Wechlser

Vergoldete Kontakte optional optional optional

Druckverstellung / Differenzdruckverstellung serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Druckbereich  ≤ 32 bar ≤ 16 bar ≤ 30 bar

Vakuumbereich nein nein nein

Druckanschluss G 3/8“ Innengewinde 
(Hauptdruckanschluss 3/8“, 
Druckanschluss Material = 
Alu-Druckguss + NBR-Mem-
bran)

G1/2“ Innengewinde (Haupt-
druckanschluss 1/2“,Druck-
anschluss Material = 
Alu-Druckguss + NBR-Mem-
bran)

G1/4“ Innengewinde 
(Hauptdruckanschluss 1/4“, 
Druckanschluss Material = 
Alu-Druckguss + NBR-Mem-
bran)

1/4“NPT-Innengewinde 
(Hauptdruckanschluss 1/4“, 
Druckanschluss Material = 
Alu-Druckguss + NBR-Mem-
bran) 

G 3/8“ Innengewinde ( 
Hauptdruckanschluss 3/8“, 
Druckanschluss Material = 
Kunststoff + NBR-Membran)

G1/4“ + G1/2“ Innengewinde 
(auf Anfrage); Druckan-
schluss Material = Kunststoff 
+ NBR-Membran

G 1/4“ Innengewinde 
(Hauptdruckanschluss 1/4“; 
Druckanschluss + Druck-
wandlerelement Edelstahl)

Überstromrelais nicht möglich nicht möglich nicht möglich

Kabelverschraubung mit 1 x WN 
(Würgenippel)
Zubehör M20 

mit 1 x WN (Würgenippel) 
Zubehör M20

mit 1 x WN (Würgenippel) 
Zubehör M20

Entlastungsventil kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich

Anmerkung: Die druckschalterspezifischen Betriebs- und Prüfdrücke entnehmen Sie bitte der dem Druckschalter beiliegenden Montageanweisung.

Bei Beschädigungen oder Störungen, die durch unsach-
gemäße Montage verursacht werden, ist der Hersteller 
nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung.

Medienbeständigkeit
*Eine detailierte Übersicht der Medienbeständigkeiten aller Druckschal-
ter als Auswahltabelle finden Sie auf unserer Website. Bitte beachten 
Sie die Hinweise auf dieser Seite.
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Technische Daten nach EN 60947

MDR-F..HH MDR-F....VdS MDR-F....GL

Ausführung als Hochdruckschal-
ter bis 250 bar

Ausführung als VdS-Schalter für 
Wasserlöschanlagen, Brand-
schutzanlagen, etc.

GL-Ausführung für seetaugliche 
Anwendungen

Medium Luft, Wasser, Öl Luft, Wasser Luft, Wasser

Stromausführung Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom

Bauart Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch

Bemessungsfrequenz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz

Zul. Motorleistung   1~ 230 V 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW

Zul. Motorleistung   1~ 30 V 
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

12 VA 12 VA 12 VA

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue=125 VAC

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue=250 VAC

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue 125 - 250 VAC bei Ausführung (G) - Gold-
kontakt

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Schaltstücklebensdauer 
(AC 15)  Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer  
Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit
elektrisch Schaltspiele/h

Max. Schalthäufigkeit 
mechanisch  Schaltspiele/h

Wiederholgenauigkeit <2% FS <2% FS <2% FS

Bemessungsbetriebsstrom Ie AC 1
Ue=240 V (1~) 

10 A 10 A 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  AC 15
Ue=240 V (1~)

4 A 4 A 4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  DC 13
Ue=240 V (1~)

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
Ue=30 V (1~) 
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

400 mA 400 mA 400 mA

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
(UL 508, CSA 22.2) Ue=250 VAC
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt  

10 A 10 A 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
(UL 508, CSA 22.2) Ue=12 VDC
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

6 A 6 A 6 A

Berstdruck Pz                                                 4 x max. Ausschaltdruck 4 x max. Ausschaltdruck

Vibrationsbeständigkeit 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz)

Zulässige Medientemperatur + 70°C + 70°C + 70°C 

Schutzart gem. DIN 40 050/IEC 529
mit Kabeleinführung aus Gummi 

IP 54 IP 54 IP 54

Schutzart gem DIN 40 050/IEC 529
mit Kabelverschraubung M20

IP 65 IP 65 IP 65

Umgebungstemperaturbereich - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C
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Technische Daten nach EN 60947

MDR-F..HH MDR-F..VdS MDR-F..GL

Anschließbare Querschnitte
Steckklemme (ohne Aderendhülse)

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Anschließbare Querschnitte
Schraubklemme 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Spannung (U) ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V

Kontaktfunktion Wechlser Wechlser Wechlser

Vergoldete Kontakte optional optional optional

Druckverstellung / Differenzdruckverstellung serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Druckbereich  ≤ 250 bar ≤ 16 bar ≤ 250 bar

Vakuumbereich nein nein nein

Druckanschluss G 3/8“ Innengewinde 
(Hauptdruckanschluss 3/8“; 
Kunststoffkolben als Druck-
wandlerelement und Edel-
stahlanschluss + Drossel)

MDR-F..H...VdS -Ausführung 
mit Alu-Druckguss Druckan-
schluss + NBR-Membran, G 
3/8“ Innengewinde;

MDR-F..Y…VdS mit Kunst-
stoffdruckanschluss + 
NBR-Membran, G 1/2“ 
Innengewinde

MDR-F..H..GL -Standard-Aus-
führung mit Alu-Druck-
guss Druckanschluss + 
NBR-Membran, 3/8“Innen-
gewinde; 

MDR-F..HH..GL Hoch-
druckschalter bis 250 bar 
mit Kunststoffkolben als 
Druckwandlerelement + 
Edelstahlanschluss, Druckan-
schluss G3/8“ Innengewinde

Überstromrelais nicht möglich nicht möglich nicht möglich

Kabelverschraubung mit 1 x WN 
(Würgenippel)
Zubehör M20 

mit 1 x WN (Würgenippel) 
Zubehör M20

mit 1 x WN (Würgenippel) 
Zubehör M20

Entlastungsventil kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich

Anmerkung: Die druckschalterspezifischen Betriebs- und Prüfdrücke entnehmen Sie bitte der dem Druckschalter beiliegenden Montageanweisung.

Bei Beschädigungen oder Störungen, die durch unsach-
gemäße Montage verursacht werden, ist der Hersteller 
nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung.

Medienbeständigkeit
*Eine detailierte Übersicht der Medienbeständigkeiten aller Druckschal-
ter als Auswahltabelle finden Sie auf unserer Website. Bitte beachten 
Sie die Hinweise auf dieser Seite.
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Technische Daten nach EN 60947

MDR-F...UL MDR-F..H MDR-F..HV

Ausführung für den nordamerika-
nischen Markt

Ausführung Vakuumüberwa-
chung

Ausführung mit Viton Membran 
und Alu-Druckgussflansch, für 
erhöhte Medienbeständigkeit

Medium Luft, Wasser Luft, Wasser, Öl Luft, Wasser

Stromausführung Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom

Bauart Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch

Bemessungsfrequenz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz

Zul. Motorleistung   1~ 230 V 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW

Zul. Motorleistung   1~ 30 V 
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

12 VA 12 VA 12 VA

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue=125 VAC

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue=250 VAC

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue 125 - 250 VAC bei Ausführung (G) - Gold-
kontakt

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Schaltstücklebensdauer 
(AC 15)  Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer  
Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit
elektrisch Schaltspiele/h

Max. Schalthäufigkeit 
mechanisch  Schaltspiele/h

Wiederholgenauigkeit <2% FS <2% FS <2% FS

Bemessungsbetriebsstrom Ie AC 1
Ue=240 V (1~) 

10 A 10 A 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  AC 15
Ue=240 V (1~)

4 A 4 A 4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  DC 13
Ue=240 V (1~)

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
Ue=30 V (1~) 
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

400 mA 400 mA 400 mA

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
(UL 508, CSA 22.2) Ue=250 VAC
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt  

10 A 10 A 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
(UL 508, CSA 22.2) Ue=12 VDC
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

6 A 6 A 6 A

Berstdruck Pz                                                 4 x max. Ausschaltdruck 4 x max. Ausschaltdruck

Vibrationsbeständigkeit 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz)

Zulässige Medientemperatur + 70°C + 70°C + 130°C 

Schutzart gem. DIN 40 050/IEC 529
mit Kabeleinführung aus Gummi 

- IP 54 IP 54

Schutzart gem DIN 40 050/IEC 529
mit Kabelverschraubung M20

IP 65 IP 65 IP 65

Umgebungstemperaturbereich - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C
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Technische Daten nach EN 60947

MDR-F..UL MDR-F..H MDR-F..HV

Anschließbare Querschnitte
Steckklemme (ohne Aderendhülse)

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Anschließbare Querschnitte
Schraubklemme 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Spannung (U) ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V

Kontaktfunktion Wechlser Wechlser Wechlser

Vergoldete Kontakte optional optional optional

Druckverstellung / Differenzdruckverstellung serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Druckbereich  ≤ 250 bar ≤ 3 bar ≤ 32 bar

Vakuumbereich nein ja nein

Druckanschluss MDR-F..H S..UL - Ausführung 
mit Alu-Druckguss Druckan-
schluss + NBR-Membran, 
3/8“Innengewinde (1/4“ NPT 
Innengewinde auf Anfrage) 
mit Industrie-Schraubklem-
me;

MDR-F..HH..UL Hoch-
druckschalter bis 3625 psi 
mit Kunststoffkolben als 
Druckwandlerelement + 
Edelstahlanschluss und 
Alu-Druckguss Druckan-
schluss, Druckanschluss 
G3/8“ Innengewinde 
mit Drossel, mit Indust-
rie-Schraubklemme; 

MDR-F..H...UL - Ausführung 
für Vakuumüberwachung 
mit Alu-Druckguss Druckan-
schluss + NBR-Membran, 
Druckanschluss G 1/4“ 
Innengewinde, mit Indust-
rie-Schraubklemme

G 1/4“ Innengewinde 
(Hauptdruckanschluss 1/4“, 
Druckanschluss Material = 
Alu-Druckguss + NBR-Mem-
bran)

G 3/8“ Innengewinde 
(Hauptdruckanschluss 3/8“, 
Druckanschlussmaterial = 
Alu-Druckguss + Viton-Mem-
bran)

Überstromrelais nicht möglich nicht möglich nicht möglich

Kabelverschraubung mit 1 x WN 
(Würgenippel)
Zubehör M20 

mit 1 x WN (Würgenippel) 
Zubehör M20

mit 1 x WN (Würgenippel) 
Zubehör M20

Entlastungsventil kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich

Anmerkung: Die druckschalterspezifischen Betriebs- und Prüfdrücke entnehmen Sie bitte der dem Druckschalter beiliegenden Montageanweisung.

Bei Beschädigungen oder Störungen, die durch unsach-
gemäße Montage verursacht werden, ist der Hersteller 
nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung.

Medienbeständigkeit
*Eine detailierte Übersicht der Medienbeständigkeiten aller Druckschal-
ter als Auswahltabelle finden Sie auf unserer Website. Bitte beachten 
Sie die Hinweise auf dieser Seite.
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Technische Daten nach EN 60947

MDR-F..H...LF MDR-F..Y...LF MDR-F..Resetfunktion

Ausführung mit 2 Wechslerko-
natkte

Ausführung mit 2 Wechsler-
kontakte; für entmineralisiertes 
Wasser

Ausführung mit Resetfunktion 
(Hmin (/ Hmax / Htro)

Medium Luft, Wasser, Öl * Wasser* Luft, Wasser, Öl*

Stromausführung Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom

Bauart Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch

Bemessungsfrequenz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz

Zul. Motorleistung   1~ 230 V 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW

Zul. Motorleistung   1~ 30 V 
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

12 VA 12 VA 12 VA

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue=125 VAC

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue=250 VAC

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue 125 - 250 VAC bei Ausführung (G) - Gold-
kontakt

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Schaltstücklebensdauer 
(AC 15)  Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer  
Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit
elektrisch Schaltspiele/h

Max. Schalthäufigkeit 
mechanisch  Schaltspiele/h

Wiederholgenauigkeit <2% FS <2% FS <2% FS

Bemessungsbetriebsstrom Ie AC 1
Ue=240 V (1~) 

10 A 10 A 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  AC 15
Ue=240 V (1~)

4 A 4 A 4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  DC 13
Ue=240 V (1~)

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
Ue=30 V (1~) 
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

400 mA 400 mA 400 mA

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
(UL 508, CSA 22.2) Ue=250 VAC
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt  

10 A 10 A 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
(UL 508, CSA 22.2) Ue=12 VDC
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

6 A 6 A 6 A

Berstdruck Pz                                                 4 x max. Ausschaltdruck MDR-F..Y (< 12,5 bar)

= 4 x max. Ausschaltdruck 	

MDR-F..Y (> 12,5 bar) 

= 2,5 x max. Ausschaltdruck

Vibrationsbeständigkeit 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz)

Zulässige Medientemperatur + 70°C + 50°C + 70°C 

Schutzart gem. DIN 40 050/IEC 529
mit Kabeleinführung aus Gummi 

IP 54 IP 54 IP 54

Schutzart gem DIN 40 050/IEC 529
mit Kabelverschraubung M20

IP 65 IP 65 IP 65

Umgebungstemperaturbereich - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C
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Technische Daten nach EN 60947

MDR-F..H...LF MDR-F..Y...LF MDR-F..Resetfunktion 

Anschließbare Querschnitte
Steckklemme (ohne Aderendhülse)

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Anschließbare Querschnitte
Schraubklemme 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Spannung (U) ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V

Kontaktfunktion 2 Wechsler (2-polig) 2 Wechlser (2-polig) 1 Wechlser (1-polig)

Vergoldete Kontakte optional optional optional

Druckverstellung / Differenzdruckverstellung serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Druckbereich  ≤ 32 bar ≤ 32 bar ≤ 32 bar

Vakuumbereich nein nein nein

Druckanschluss G 3/8“ Innengewinde 
(Hauptdruckanschluss 3/8“, 
Druckanschlussmaterial = 
Alu-Druckguss + NBR-Mem-
bran)

G 3/8“ Innengewinde 
(Hauptdruckanschluss 3/8“, 
Flanschmaterial = Kunststoff 
+ NBR-Membran)

G 3/8“ Innengewinde (Haupt-
druckanschluss 3/8“, Flan-
schanschluss = Alu-Druck-
guss + NBR-Membran)

Überstromrelais nicht möglich nicht möglich nicht möglich

Kabelverschraubung mit 1 x WN 
(Würgenippel)
Zubehör M20 

mit 1 x WN (Würgenippel) 
Zubehör M20

mit 1 x WN (Würgenippel) 
Zubehör M20

Entlastungsventil kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich

Anmerkung: Die druckschalterspezifischen Betriebs- und Prüfdrücke entnehmen Sie bitte der dem Druckschalter beiliegenden Montageanweisung.

Bei Beschädigungen oder Störungen, die durch unsach-
gemäße Montage verursacht werden, ist der Hersteller 
nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung.

Medienbeständigkeit
*Eine detailierte Übersicht der Medienbeständigkeiten aller Druckschal-
ter als Auswahltabelle finden Sie auf unserer Website. Bitte beachten 
Sie die Hinweise auf dieser Seite.
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