
Druckschalter MDR-F

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technische Daten nach EN 60947

Bezeichnung MDR-F..H MDR-F..Y MDR-F..HE MDR-F..HH MDR-F....VdS MDR-F....GL MDR-F...UL MDR-F..H Vakuum MDR-F..HV MDR-F..H..LF MDR-F..Y...LF MDR-F..Resetfunktion

Kurzbeschreibung Standardausführung mit Druckan-
schluss aus Aluminium-Druckguss

Standardausführung für den Ein-
satz in der Wassertechnik

Ausführung für Flüssigbrennstoffe, 
Öle bis 200°C

Ausführung als Hochdruckschalter 
bis 250 bar

Ausführung als VdS-Schalter für 
Wasserlöschanlagen, Brandschutz-
anlagen, etc.

GL-Ausführung für seetaugliche 
Anwendungen

UL-Ausführung für den 
nordamerikanischen Markt

Ausführung Vakuumüberwachung Ausführung mit Viton Membran 
und Alu-Druckgussflansch, für er-
höhte Medienbeständigkeit

Ausführung mit 2 Wechsler-
kontakte

Ausführung mit 2 Wechsler-
kontakte; für entmineralisiertes 
Wasser

Ausführung mit Resetfunktion 
(Hmin (/ Hmax / Htro)

Medium *1 Luft, Wasser, Öl Wasser Flüssigbrennstoffe, Öle bis 200°C Luft, Wasser, Öl Luft, Wasser Luft, Wasser Luft, Wasser Luft, Wasser, Öl Luft, Wasser Luft, Wasser, Öl Wasser Luft, Wasser, Öl

Stromausführung Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom

Bauart Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch Elektro-mechanisch

Bemessungsfrequenz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz

Zul. Motorleistung   1~ 230 V 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW

Zul. Motorleistung   1~ 30 V 
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

12 VA 12 VA 12 VA 12 VA 12 VA 12 VA 12 VA 12 VA 12 VA 12 VA 12 VA 12 VA

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue=125 VAC

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue=250 VAC

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Motorschaltvermögen (UL 508, CSA 22.2)  
Ue 125 - 250 VAC bei Ausführung (G) - Goldkontakt

0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Schaltstücklebensdauer 
(AC 15)  Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer  
Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit
elektrisch Schaltspiele/h

Max. Schalthäufigkeit 
mechanisch  Schaltspiele/h

Wiederholgenauigkeit <2% FS <2% FS <2% FS <2% FS <2% FS <2% FS <2% FS <2% FS <2% FS <2% FS <2% FS <2% FS

Bemessungsbetriebsstrom Ie AC 1
Ue=240 V (1~) 

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  AC 15
Ue=240 V (1~)

4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  DC 13
Ue=240 V (1~)

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
Ue=30 V (1~) 
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
(UL 508, CSA 22.2) Ue=250 VAC
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt  

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie  
(UL 508, CSA 22.2) Ue=12 VDC
bei Ausführung MDR-F (G) - Goldkontakt

6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A

Berstdruck Pz                                                 4 x max. Ausschaltdruck MDR-F..Y (< 12,5 bar)
= 4 x max. Ausschaltdruck 	
MDR-F..Y (> 12,5 bar) 
= 2,5 x max. Ausschaltdruck

1,3 x max. Ausschaltdruck 4 x max. Ausschaltdruck 4 x max. Ausschaltdruck 4 x max. Ausschaltdruck 4 x max. Ausschaltdruck 4 x max. Ausschaltdruck MDR-F..Y (< 12,5 bar)
= 4 x max. Ausschaltdruck 
MDR-F..Y (> 12,5 bar) 
= 2,5 x max. Ausschaltdruck

Vibrationsbeständigkeit 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz) 4 g (bei 10 bis 1000 Hz)

Zulässige Medientemperatur + 70°C + 50°C + 200°C + 70°C + 70°C + 70°C + 70°C + 70°C + 70°C + 70°C + 50°C + 70°C

Schutzart gem. DIN 40 050/IEC 529
mit Kabeleinführung aus Gummi IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 - IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Schutzart gem DIN 40 050/IEC 529
mit Kabelverschraubung M20

IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Umgebungstemperaturbereich - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C - 20 °C .. + 70 °C

Anschließbare Querschnitte
Steckklemme (ohne Aderendhülse)

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Anschließbare Querschnitte
Schraubklemme

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Spannung (U) ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V ≤ 250 V

Kontaktfunktion 1 Wechlser 1 Wechlser Wechlser Wechsler Wechsler Wechsler Wechsler Wechsler Wechsler 2 Wechsler (2-polig) 2 Wechsler (2-polig) 1 Wechsler (1-polig)

Vergoldete Kontakte optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional

Druckverstellung / Differenzdruckverstellung serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Druckbereich  ≤ 32 bar ≤ 16 bar ≤ 30 bar ≤ 250 bar ≤ 16 bar ≤ 250 bar ≤ 250 bar ≤ 3 bar ≤ 32 bar ≤ 32 bar ≤ 32 bar ≤ 32 bar

Vakuumbereich nein nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein nein

Druckanschluss G 3/8“ Innengewinde (Hauptdruck-
anschluss 3/8“, Druckanschluss 
Material = Alu-Druckguss + NBR-
Membran)

G1/2“ Innengewinde (Hauptdruck-
anschluss 1/2“,Druckanschluss 
Material = Alu-Druckguss + NBR-
Membran)

G1/4“ Innengewinde (Hauptdruck-
anschluss 1/4“, Druckanschluss 
Material = Alu-Druckguss + NBR-
Membran)

1/4“NPT-Innengewinde (Haupt-
druckanschluss 1/4“, Druckan-
schluss Material = Alu-Druckguss + 
NBR-Membran) 

G 3/8“ Innengewinde ( Hauptdruck-
anschluss 3/8“, Druckanschluss 
Material = Kunststoff + NBR-Mem-
bran)

G1/4“ + G1/2“ Innengewinde (auf 
Anfrage); Druckanschluss Material 
= Kunststoff + NBR-Membran

G 1/4“ Innengewinde (Hauptdruck-
anschluss 1/4“; Druckanschluss + 
Druckwandlerelement Edelstahl)

G 3/8“ Innengewinde (Hauptdruck-
anschluss 3/8“; Kunststoffkolben 
als Druckwandlerelement und Edel-
stahlanschluss + Drossel)

MDR-F..H...VdS -Ausführung mit 
Alu-Druckguss Druckanschluss + 
NBR-Membran, G 3/8“ Innenge-
winde;

MDR-F..Y…VdS mit Kunststoff-
druckanschluss + NBR-Membran, 
G 1/2“ Innengewinde

MDR-F..H..GL -Standard-Ausfüh-
rung mit Alu-Druckguss Druck-
anschluss + NBR-Membran, 
3/8“Innengewinde; 

MDR-F..HH..GL Hochdruckschalter 
bis 250 bar mit Kunststoffkolben als 
Druckwandlerelement + Edelstahl-
anschluss, Druckanschluss G3/8“ 
Innengewinde

MDR-F..H S..UL - Ausführung mit 
Alu-Druckguss Druckanschluss + 
NBR-Membran, 3/8“Innengewinde 
(1/4“ NPT Innengewinde auf Anfra-
ge) mit Industrie-Schraubklemme;

MDR-F..HH..UL Hochdruckschalter 
bis 3625 psi mit Kunststoffkolben 
als Druckwandlerelement + Edel-
stahlanschluss und Alu-Druckguss 
Druckanschluss, Druckanschluss 
G3/8“ Innengewinde mit Drossel, 
mit Industrie-Schraubklemme; 

MDR-F..H...UL - Ausführung für 
Vakuumüberwachung mit Alu-
Druckguss Druckanschluss + 
NBR-Membran, Druckanschluss G 
1/4“ Innengewinde, mit Industrie-
Schraubklemme

G 1/4“ Innengewinde (Hauptdruck-
anschluss 1/4“, Druckanschluss 
Material = Alu-Druckguss + NBR-
Membran)

G 3/8“ Innengewinde (Hauptdruck-
anschluss 3/8“, Druckanschlussma-
terial = Alu-Druckguss + Viton-
Membran)

G 3/8“ Innengewinde (Hauptdruck-
anschluss 3/8“, Druckanschlussma-
terial = Alu-Druckguss + NBR-
Membran)

G 3/8“ Innengewinde (Hauptdruck-
anschluss 3/8“, Flanschmaterial = 
Kunststoff + NBR-Membran)

G 3/8“ Innengewinde (Hauptdruck-
anschluss 3/8“, Flanschanschluss = 
Alu-Druckguss + NBR-Membran)

Überstromrelais nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich

Kabelverschraubung mit 1 x WN 
(Würgenippel)
Zubehör M20 

mit 1 x WN (Würgenippel) Zubehör 
M20

mit 1 x WN (Würgenippel) Zubehör 
M20

mit 1 x WN (Würgenippel)
Zubehör M20

mit 1 x WN (Würgenippel)
Zubehör M20

mit 1 x WN (Würgenippel)
Zubehör M20

mit 1 x WN (Würgenippel) Zubehör 
M20

mit 1 x WN (Würgenippel) Zubehör 
M20

mit 1 x WN (Würgenippel) Zubehör 
M20

mit 1 x WN (Würgenippel) Zubehör 
M20

mit 1 x WN (Würgenippel) Zubehör 
M20

mit 1 x WN (Würgenippel) Zubehör 
M20

Entlastungsventil kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich kein EV oder AEV möglich

Anmerkung: Die druckschalterspezifischen Betriebs- und Prüfdrücke entnehmen Sie bitte der dem Druckschalter beiliegenden Montageanweisung.

Steuerdruckschalter MDR-F / Varianten 

Bezeichnung Beschreibung

MDR-F..H Steuerdruckschalter in Standardausführung mit Alu-Druckguss Druckanschluss und NBR-Membran, eingesetzt für Öl, Wasser und Luft etc.

MDR-F..Y Steuerdruckschalter in Standardausführung speziell für den Einsatz in der Wassertechnik mit Kunststoffflansch und NBR-Membran, eingesetzt z. B. für entmineralisiertes Wasser 

MDR-F..HE Steuerdruckschalter mit Druckwandlerelement aus Edelstahl z. B. für Flüssigbrennstoffe, Öle bis 200°C etc.

MDR-F..HH Hochdruckschalter mit Kunststoffkolben als Druckwandlerelement mit Edelstahlanschluss bis 250 bar

MDR-F.. Steuerdruckschalter mit Resetfunktion (Hmin, Hmax und Htro) mit ALuminium-Druckgussflansch und NBR-Membran, für Öl, Wasser und Luft etc., eingesetzt u.a. für den Trockenlaufschutz.

MDR-F..HV Steuerdruckschalter ausgestattet mit Viton®- Membran und Druckanschluss aus Aludruckguss mit erhöhter Medien- und  Temperaturbeständigkeit (bis130°C)

MDR-F.....VdS Druckschalter mit VdS-Zulassung für Wasserlöschanlagen / Sprinkleranlagen / Brandschutzanlagen etc.

MDR-F.....GL Steuerdruckschalter mit GL-Zulassung mit GL-Kabelverschraubung für den Schiffsbau und seetaugliche Anwendungen

MDR-F...UL Druckschalter mit UL-Zulassung für den nordamerikanischen Markt

MDR-F..H Steuerdruckschalter für den Anwendungsbereich der  Vakuumüberwachung mit Industrie-Schraubklemme.

MDR-F..H...LF Steuerdruckschalter mit 2 Wechslerkontakte, ausgestattet mit Aluminium-Druckgussflansch und NBR-Membran. 

MDR-F..Y...LF Steuerdruckschalter mit 2 Wechslerkontakte, ausgestattet mit Kunststoffflansch und NBR-Membran.

Anmerkung: Weitere Druckeinstellungen auf Anfrage.

Weitere Varianten auf Anfrage

Medienbeständigkeit

*1 Eine detailierte Übersicht der Medienbeständigkeiten aller Druckschalter als Auswahltabelle finden Sie auf unserer Website. 
	  Bitte beachten Sie die Hinweise auf dieser Seite.

Condor Pressure Control GmbH
Warendorfer Str. 47-51
59320 Ennigerloh, Germany

Tel.: +49 (0)2587 89-0 
E-mail: info@condor-cpc.com 
www.condor-cpc.com
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